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Optivent flödesregulator
- visar luftflödet i realtid

Fläkt Woods AB
Kung Hans väg 12
SE-192 68 Sollentuna
Tel. 0771-26 26 26
www.fl aktwoods.se

We Bring Air to Life

Fläkt Woods Group 
kan erbjuda ett 
komplett sortiment 
av produkter 
och lösningar 
för ventilation, 
luftbehandling och 
industriell luftteknik

Försäljningskontor
Luleå 0920-25 83 30

Skellefteå 0910-393 36

Umeå 090-71 40 90

Sundsvall 060-67 82 80

Uppsala 018-67 79 40

Västerås 021-83 10 00

Sollentuna 08-626 49 00

Karlstad 054-12 09 50

Örebro 019-26 15 80

Norrköping 011-32 02 50

Jönköping 036-19 30 00

Växjö 0470-71 77 00

Kalmar 0480-156 66

Göteborg 031-83 65 30

Halmstad 035-15 71 20

Helsingborg 042-26 91 80

Malmö 036-19 30 00









Hur bygger man en VAV-anläggning som fungerar?

Nedan visas exempel på hur ett system byggs upp.
Flödesvariator EMOS kan även vara EMSS kompletterad med ljuddämpare.

Ett annat sätt att dimensionera en VAV-anläggning är efter personbelastning, 
lämpligt är då att styra efter CO2-halten eller närvarogivare.

Flödesvariator EMSS

GT GT

GT

GT

Systemlayout för optivent

GT

Rumsvis styrning av frånluft. Lämplig för konferensrum, större  
kontor mm.

GT

En flödesvariator på tilluften, överluft till korridor. Lämplig för mindre 
kontorsrum.

Flödesmätdon EMSF

EMSF

EMSS
Varje rum är en egen reglerzon. Rekommenderas.

GP

GP

Flödesvariator
EMOS

Flödesmätdon
EMSF

Flödesvariator EMOE

GT

Flera rum är en reglerzon. Systemet kräver att alla rum har ungefär 
samma värmebelstning.

GP

GP

GT

Flödesmätdon
EMSF

Flödesvariator EMOE

Flödesvariator EMOS

GT GT



Behovsanpassad ventilation är en energieffektiv 
lösning för att erhålla en god inomhusluft.

VAV - Variable air volume

Optivent VAV, variablefl ödessystem, 
är ett system som tillför ett variabelt 
luftfl öde till och från ett rum. Ett VAV­
system gör det nöjligt att uppnå ett 
behovsanpassat inomhusklimat. Ett 
VAV­systems hjärta är en fl ödesvaria­
tor som varierar luftfl ödet efter behov. 
VAV fi nns tillgängligt i fl era olika mo­
deller och storlekar, lämpliga för alla 
typer av ventilationsbehov.

Varför välja ett VAV-system?

Behovsanpassad ventilation

Optivent har optimeratats på många 
sätt. Tack vare den nya displayen som 
visar luftfl ödet kan kunden själv en­
kelt ställa in eller ändra inprogram­
merade värden. Eftersom man kan 
ändra värdena i efterhand måste inte 
värdena längre bestämmas vid be­
ställningen av Optivent. På grund av 
större fl äns som mäter luftens fl öde 
bättre, erbjuder vår nya Optivent ett 
mer anpassat fl ödesområde inom 
arbetsområdet 1 ­ 8 m/s.

Inneklimatsystem med luft som 
kylbärare

Utnyttjar uteluftens kyla

Stort uteluftsfl öde ger mycket 
god luftkvalitet

Sänkt energikostnad ­ lågt LCC­värde
Rätt mängd luft vid rätt tillfälle

•

•

•

•
•

Var passar ett VAV-system?
I alla lokaler som ventileras!



Mycket brett användningsområde!

Beställningskoder för Optivent
  EMSa-b-ccc-d-e 
RUND FLÖDESREGULATOR 
S = oisolerad
D = isolerad

Ställdon
1 = Kompaktegulator 227 VM
2 = Alternativ regulator, egen beställningskod

Storlek
100, 125, 160, 200, 250, 315,400, 500, 630

Material
1 = Korrosionsklass C2 (Miljöklass M2)  Förzinkat stål
2 = Korrosionsklass C3 (Miljöklass M3)  Delar som är i kontakt med luftfl ödet

Täthet
1 = CEN 1
2 = CEN 4

  EMOa-b-ccc-d-e
FLÖDESREGULATOR
S = tilluft
E = frånluft

Ställdon
1 = Kompakt standardregulator
2 = Alternativ regulator, egen beställningskod

Storlek
100, 125, 160, 200, 250, 315,400, 500, 630

Material
1 = Korrosionsklass C2 (Miljöklass M2)  Förzinkat stål
2 = Korrosionsklass C3 (Miljöklass M3)  Delar som är i kontakt med luftfl ödet

Täthet
1 = CEN 1
2 = CEN 4

  EMSF-a-bbb-c
FLÖDESMÄTDON

Manöverenhet

1 = Belimo VRD-2
2 = Alternativ reglerutrustning (beställs separat)

Storlek
100, 125, 160, 200, 250, 315,400, 500, 630

Material
1 = Korrosionsklass C3 (Miljöklass M3)  Galvaniserad stålplåt
2 = Korrosionsklass C4 (Miljöklass M4)  Delar som är i kontakt med luftfl ödet

Användningsområde (1–8 m/s)

diameter

100

125

160

200

250

315

400

500

630

0
5
0

1
0
0

1
5
0

2
0
0

2
5
0

3
0
0

3
5
0

4
0
0

4
5
0

5
0
0

5
5
0

6
0
0

6
5
0

7
0
0

7
5
0

8
0
0

8
5
0

9
0
0

9
5
0

1
0
0
0

1
5
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0 l/s

(7–62 l/s)

(12–98 l/s)

(20–160 l/s)

(31–251 l/s)

(49–392 l/s)

(77–623 l/s)
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Optivent flödesregulator
- visar luftflödet i realtid
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